
Die Waschanlage wurde für eine schnelle und einfache Reinigung, En�e�ung, chemische Bearbeitung der
oberen Schicht und zum Abblasen von Kleinteilen, die in Kästen mit der Größe 600 x 400 x 70 - 150 mm
aufgestellt sind, entwickelt.

Die Maschine hat zwei Waschzonen –Vorwaschzone und Hauptwaschzone. Nach jeder Waschzone gibt es
eine Abblaszone. Die Vorwaschzone ist mit einem Außenbandfilter ausgesta�et, der die Bearbeitung mit
einer größeren Menge von Reinigungsmi�el ermöglicht und Partikel größer als 350 µm auffängt. Der
Bandfilter reinigt die Waschlösung von Öl und hartem Schmutz. Die Hauptwaschzone ist mit einem
Säulenbeutelfilter ausgesta�et, der Par�kel größer als 50 µm auffängt. Beide Filter haben ein
Beobachtungssystem für den Verschmutzungsgrad, und bei einer Verstopfung stoppt die Maschine. Das
Reinigungsmi�el wird automa�sch dosiert.

Das Gehäuse der Maschine ist komple� aus Edelstahl, Material 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen
CE Anforderungen und den EU - und USDA - Bes�mmungen.
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Technische Daten

Stromversorgung: 400V

Steuerspannung: 24 V DC

Leistungsaufnahme: 120 kW

Frequenz: 50 Hz

Umgebungs-
temperatur:

min. 12°С - max. 30°C

Heizung Zone 1: 5 х 12 kW

Heizung Zone 2: 4 х 10 kW

Wasseranschluss: R 1"

Wasserablauf: R 1 1/4"

Tankvolumen 1: 1000 l

Tankvolumen 2: 800 l

Kapazität: 30 Behälter / Std.

Abmessungen: 10555 x 3190 x 2990 mm


